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Nabenschaltung: Olwechsel

Mittels eines Montagestanders usw. konnen
Sie das Hinterrad drehen, wahrend Sie die
Arbeiten durchfthren.

Altol ablassen

Drehen Sie das Laufrad langsam, bis die
Oleinfulléffnung nach oben zeigt.

(A) Oleinfulloffnung

Entfernen Sie die Schraube der
Oleinfulléffnung und den O-Ring.
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(A) 3-mm-Innensechskantschliissel
(B) Schraube der Oleinfiilléffnung
(€) o-Ring

HINWEIS

Wenn die Schraube der Oleinfiilléffnung
gelockert ist und dabei nicht nach oben zeigt,
kann das Ol austreten.




Befestigen Sie den Entlaftungsnippel mit
dem Schlauch, der am Nabengehause
befestigt wird.
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(A) Nabengehause

(B) schlauch

(C) 10-mm-Schraubenschliissel
(D) Entliftungsnippel

Anzugsdrehmoment

[]B’ TECHNIK-TIPPS

Priifen Sie, dass der O-Ring ordnungsgemaB
am EntlGftungsnippel befestigt ist.

SchlieBen Sie die Spritze mit ganz
eingedriicktem Spritzenkolben fest am
Schlauch an.

(A) schlauch
(B) spritze

Flhren Sie die Spritze zwischen den
Speichen ein und drehen Sie das Laufrad
langsam nach vorn, bis die
Oleinfiillsffnung nach unten zeigt.

(z) In Vorwartsrichtung drehen

e =

Warten Sie etwa 5 Minuten, wahrend die Nabe ruhig gehalten wird und sich nicht dreht, so

dass das Ol sich setzen kann.
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Ziehen Sie den Kolben langsam heraus,
um das Ol im Nabengehause
anzusaugen.

Drehen Sie das Laufrad langsam, bis die
Oleinfilléffnung nach oben zeigt.

(A) Kolben

HINWEIS

Wenn der Kolben schnell herausgezogen
wird, ist es wahrscheinlich, dass das Ol mit
Luft vermischt ist.

HINWEIS

Um sicherzustellen, dass die Spritze sich nicht
im Kettenkasten usw. verfangt, positionieren
Sie die Spritze beim Drehen des Laufrads
zwischen den Speichen.

Entfernen Sie den Entliftungsnippel und
achten Sie dabei darauf, dass sich der
Schlauch nicht von der Spritze lost.

Entfernen Sie das Altdl aus der Spritze.
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(A) Entlaftungsnippel
(B) 10-mm-Schraubenschliissel




Reinigung der Innenseite

Befestigen Sie den Entliiftungsnippel am Nabengehéause.
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Anzugsdrehmoment

g 1-3Nm
10mm

Saugen Sie 25 ml frisches Ol in die Spritze und befestigen Sie diese fest an dem Schlauch.

[]B‘ TECHNIK-TIPPS

Wenn die Spritze oder der Schlauch beim
Absaugen des Altdls oder Reinigen der
Nabengehduseinnenseite schmutzig wird,
reinigen Sie die Spritze und den Schlauch bei
Bedarf mit Bauteilreiniger usw.

Driicken Sie den Kolben, um das neue Ol
in die Nabe einzuspritzen.

(A) Kolben

[]L?’ TECHNIK-TIPPS

Wenn das Ol gewaltsam eingespritzt wird,
steigt der Innendruck und der Kolben kann
zurtckdriicken. Wenn der Kolben schrittweise
herausgezogen wird, um den Druck in der
Nabe zu verringern, lasst sich das Ol einfach in
die Nabe einspritzen.

den Entlaftungsnippel.

Ziehen Sie den Kolben zuriick, um den Innendruck zu verringern und entfernen Sie dann

L]B‘ TECHNIK-TIPPS

Wenn der Entliftungsnippel entfernt wird,
ohne den Kolben zuriickzuziehen, kann das
Ol zusammen mit Luft aus dem Schlauch
zurick in den Kolben flieBen und aus dem
Kolben austreten.

Bringen Sie den O-Ring und die Schraube
der Qleinfalldffnung an.

(A) 3-mm-Innensechskantschliissel
(B) schraube der Oleinfiilloffnung
(C) o-Ring

Anzugsdrehmoment

9 2-3Nm
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Bei Gangschaltvorgangen drehen Sie die Pedale etwa 1 Minute lang, um das Laufrad zu
drehen.

Halten Sie das Laufrad etwa 1 Minute lang ruhig ohne Drehung.

Entfernen Sie das im Inneren vorhandene Ol mithilfe des obigen Verfahrens Altsl ablassen.

Einspritzen von neuem Ol

Spritzen Sie 25 ml neues Ol in die Nabe ein, befolgen Sie dafir die oben stehenden Schritte
1 -5 Reinigen der Innenseite.

Entfernen Sie alles 01, das eventuell auf die Nabe usw. gelangt ist.
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