/FRONT-ROLLER CITY

~

Lowrider- oder Hinterradtasche (Paar) mit QL1-System

4

Scheuerschutz

N

Tragegriff zum Einhdngen und Ausldsen
des Quick-Lock1-Systems

[ ¢—— D-Ring zum Einhéngen eines Tragegurtes

¢ SteckschlieRen zur Fixierung

des Roll-Verschlusses

system

-y
PD620

PS490

Ny v Hochwertiger Reflektor aus ,3M

Scotchlite Reflexmaterial®

Tragegriff zum Einh&ngen und Ausldsen
des Quick-Lock1-Systems

Quick-Lock1-Schiene zur schnellen Fixierung
am Gepacktrager oder Lowrider

44— D-Ring zum Einhdngen eines Tragegurtes

Halbelliptische Hakenschiene mit drehbarem Arretie-
rungshaken (15° Schritte)

Kantenschutz mit Schlitzen fiir
das ORTLIEB-Tragesystem

Hohe/cm
30

Breite/cm  Tiefe/cm
25 14

Vol./L
25 (Paar)

Gew./g

1210 (Paar)/

-Wasserdichte Radtasche (Paar) als Einstiegsmodell
-Taschenumfang aus Material PS 490, Vorder- und Riickseite aus PD 620
- Quick-Lock1-Aufhangesystem

- Fiir Gepécktrager bis 16 mm Rohrdurchmesser, 8 mm und 11 mm Reduzierstiicke inklusive

- Obere QL-Haken und unterer Schiebehaken mit Inbus Gr. 3 einstellbar
- Fiir hinteren oder vorderen Gepacktrager (Lowrider)

- Durch symmetrische Form rechts oder links verwendbar

- Optimal fiir den Einsatz an Kinder- und Jugendradern

- Leuchtstarke Reflektoren aus ,3M Scotchlite Reflexmaterial”

- Keine Montage notig (nur QL-Hakendistanz mit einem Inbus-Schliissel No. 3 einstellen)

- Innen leicht zu reinigen

Separat erhaltliches Zubehor: Radtaschentragesystem, Auentaschen (Gr. S), kleine Innentasche, Netztasche, Flaschenhalter,

Schultertragegurt (Art. Nr. 172)
LIEFERUMFANG: Taschenpaar

Hinweis: Zur Erreichung des Schutzgrades IP64 (6=staubdicht, 4=spritzwassergeschiitzt aus allen Richtungen) muss der
Verschluss 3-4x eingerollt und nach unten abgespannt werden.
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Informationen zu IP-Symbolen im Infoblatt oder unter www.ortlieb.com/ip-symbols




