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  Stand 23. September 2015 

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Umrüstung der Lenker- / Vorbaukombination mit  Klemm-
Durchmesser 31,8 mm  

Die Firma Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG bestätigt hiermit, dass sie keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Lenker- / 
Vorbaukombination mit „Safety Level 6 “ bei City- Trekking Pedelecs und E-Bikes  mit einer Unterstützung des Elektromotors bis zu einer 
Geschwindigkeit von 45 km/h  und einem zulässigen Gesamtgewicht von 160 kg  hat. 
Die Kombinationen wurden ausreichend geprüft und erfüllen die Anforderungen nach „EN ISO 4210-5:2015 Mountain-Bike “. Eine Risikoanalyse wurde 
durchgeführt. Eine Gefährdung bei Verwendung an einem Fahrzeug im Originalzustand ist dabei nicht zu erwarten. 
Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung, wo die Länge der Brems- und Schaltzüge und/oder Leitungen nicht verändert wird, bleibt der vorschriftsmäßige 
Zustand des Fahrzeugs gemäß DIN EN 15194:2009 erhalten. 
Hinweis:  Gemäß § 21 STVZO muss das Fahrzeug nach dem Umbau durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen begutachtet werden. Nach 
erfolgter Begutachtung muss dann durch Vorlage des Sachverständigengutachtens die Änderung von der Zulassungsstelle in die Fahrzeugpapiere 
eingetragen werden. Ohne diese Abnahmebescheinigung erlischt die Betriebserlaubnis und somit der Versicherungsschutz. 
Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs erhalten. 

 Lenkerbügel  /  Vorbau  
Art. Nr. Verkaufsbezeichnung Art. Nr. Verkaufsbezeichnung 

12402001 ergotec “Flat Bar/31,8” / AL 7050 T6 40253001 ergotec „Swell-XR/31,8“ / AL 6061 T6 

16722001 ergotec “Riser Bar 50/31,8” / AL 6061 T6 40255001; 40257001 ergotec “Swell-R/31,8” / AL 2014 T6 

16735001 ergotec “Riser Bar 70/31,8” / AL 6061 T6 40276001; 40277001 ergotec „Swell-R Eco/31,8“ / AL 6061 T6 
40278001; 40279001 

16441001 ergotec „Ergo plus XS/31,8“ / AL 7050 T6 
16443001 ergotec “Ergo plus S/31,8” / AL 7050 T6 40449001; 40447001 ergotec “Piranha 650B/31,8” / AL 6061 T6 
16445001 ergotec „Ergo plus M/31,8“ / AL 7050 T6 
16220001 ergotec „Ergo plus L/31,8“ / AL 7050 T6 40480001; 40482001 ergotec “Piranha /31,8” / AL 6061 T6 
16231001 ergotec „Ergo plus XL/31,8“ / AL 7050 T6 
16447001 ergotec „Ergo plus XXL/31,8“ / AL 7050 T6 40485001; 40487001 ergotec “High Piranha/31,8” / AL 6061 T6 

40489001 
14107001 ergotec “Lady Town Bügel/31,8” / AL 7050 T6 

15059001 ergotec „Trekking Bügel/31,8“ / AL 7050 T6 

Hinweis:  Die letzte Ziffer „1“ bezieht sich auf die Verpackung und ist bei OEM-Ware „0“. 

Diese Bescheinigung ist nach der Umrüstung dem Kunden  auszuhändigen. 

Wilhelm Humpert GmbH & Co. KG 

Steve Richter, M.A. 
Prüfingenieur Testcenter  

Rolf G. Häcker 
Leiter Produktentwicklung / 
Mitarbeiter im Normenausschuss 
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